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Cordon o calcetines de aislamiento téermico

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los calcetines/cordones térmicos de calidad excelente, estan hechos de materiales de alta calidad también
de holis que estan producidos de tecnologias modernas. Los calcetines/cordones térmicos estan tejido
de hilo de vidrio o de ceramica.

Aplicacion

Apropiados para escotillas de sellado estatico de calderas e instalaciones de puertas. Para aislamiento
térmico de tuberias, mangueras, conexiones flexibles, etc. Recomendado para agua caliente, vapor,
vapor sobrecalentado, etc. Son adecuados para condiciones extremas también tienen alta durabilidad y
dispositivos de proteccion contra la corrosion, en que se instalan.

Se utilizan ampliamente en las industrias de energia, quimicos, efc.

Ventajas

Los calcetines/cordones térmicos tienen una excelente suavidad y flexibilidad lo que les hace universales
en cuanto, al equipo. El producto garantiza una larga vida util y proteger el medio ambiente contra la
contaminacion.

Parametros técnicos

Temperatura de trabajo: +550°C - hilo de vidrio
+980°C - hilo de ceramica

pH: 6- 14

Calidad

El proceso de produccién se controla conforme a las exigencies de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.

Nocividad para la salud
No ha sido constatada nocividad.
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