
CORDÓN ELÁSTICO DE VIDRIO
FINICORD®

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Hilado de vidrio FINITEXT®, elaborado según tecnología moderna.

Aplicación
La fibra de vidrio posee alta resistencia térmica, resistencia a la flexión, 
suavidad y elasticidad. La su destinación general es para empaquetaduras de puertas, tránsitos, 
juntas y riostras de chimeneas, hornos, calderas y otros a altas temperaturas. Para los lugares donde 
frecuentemente hay desmontaje de juntas y la elasticidad es una ventaja importante. 
La elasticidad excelente y el restablecimiento de la forma del cordón aseguran un trabajo sin averías de 
los instrumentos guarnecidos. Montaje rápido y fácil debido a la flexión del producto que determina él su 
uso sin problemas incluso a difíciles condiciones de instalación. 
Sin limitación puede ser usada en casos de trabajo con aceites, grasas lubrificantes, diluyentes y ácidos 
orgánicos. Posee resistencia hidrolitica.

Parámetros técnicos
Temperatura de trabajo:		  hasta 500oС
pH:					     5 – 11
Color:					     natural, negro
Tamaño Estándar:			   Ф 4 - Ф 12 mm

Calidad 
El proceso de producción se controla conforme a las exigencies de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

Nocividad para la salud
No ha sido constatada nocividad.
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